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Bandandrück – Maschine 
Tape pressing machine 
 Modell BAD 1 

 



 

Bandandrückmaschine 
Modell BAD 1 
 
Diese Maschine eignet sich hervorragend 
zum Andrücken von Klebebändern nach 
dem Abzeichnen von 
Schalensohlenkonturen insbesondere bei 
Fettledern. Auch zum Verpressen von 
Spoilersohlen an den Seitenrändern hat sich 
die Maschine bewährt. 
Werden Sohlen mit der Hand angenäht, bei 
denen das Innenfutter lose ist, wird der 
eingeleistete Schuh nach dem Heatsetten in 
dieser Presse problemlos und faltenfrei 
angedrückt. Die Maschine ist sehr leicht zu 
bedienen und überzeugt in Preis und 
Leistung. 
 
Es können alle Schuhgrößen damit 
verarbeitet werden, ohne dass man Formen 
wechseln muss. 
Ein Spezialgummi passt sich jeder Kontur 
an. 
 
Serienmäßig Maschinenausstattung: 
Zeiteinstellung der Presszeit 
Höhenverstellung der Arbeitshöhe 
Maschine auf Rädern fahrbar 
Auslösung durch Handschalter 
Not- Aus 
Druckeinstellung  
 
Sonderausstattung: 
Spitzendrücker von oben 
Elektrische Höhenverstellung 
 

Tape pressing machine 
Model BAD 1 
 
This machine is used for pressing cement 
tapes after the marking of contours of shell 
soles, especially by using fat curried leather.  
Further on the machine presses the edge of 
soles. If soles on which the lining is loose are 
stitched manually the lasted shoe  can be 
pressed with this machine without any 
problems and without folds after the heat 
setting process. 
The machine can be easily operated and 
convinces concerning price and result. 
 
 
 
 
All sizes of shoes can be operated without 
need of changing the moulds. 
A special rubber fits to all kinds of contours. 
 
 
 
Serial equipment of the machine: 
Adjustment of the pressing period 
Adjustment of the working height 
Machine movable on wheels 
Release by manual switch 
Emergency-cutout switch 
Adjustment of pressure 
 
Extra equipment: 
Top pushbutton from above 
Electric vertical adjustment 
 

Technische Daten:   Technical details:   BAD-1 
Breite, Tiefe, Höhe:   width, depth, height   420x650x900 
Verpackungsmaße:   packing dimensions   550x750x1070 
Pneumatischer Anschluss: pneumatical contact   1/4" 
Luftverbrauch pro Paar:  air consumption per pair  18 Ltr./ Takt 
Gewicht brutto:    weight gross (crate)   140 Kg ( Verschlag) 
Gewicht netto    weight net     80 Kg 
 


