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Long-Fön    Long-dryer 

Modell LF 6-4 
Vierbahnig – Four tapes 

 

 

 



 

 
 

Technische Daten:  Technical details:  LF 6-4   
 
Breite, Tiefe, Höhe:  width, depth, hight  3700x1300x1200  
Verpackungsmaße:  packing dimensions 2800x1700x1400  
Elektrischer Anschluss:  electrical supply  240-400 V 50 Hz  
Elektrischer Anschlusswert: electrical contact  17,0 kW 32 Amp.  
Pneumatischer Anschluss: pneumatical contact 1/4"    
Luftverbrauch pro Paar:  air consumption per pair 12,0 Ltr./ min  
Gewicht brutto:   weight gross (crate) 700 Kg ( Verschlag 
Gewicht netto   weight net   600 Kg   
 

Long-Fön  Modell LF 6 
 
 
Diese Anlage dient zum Befeuchten und Trocknen von gezwickten Schuhen und ersetzt 
, da ein besserer Arbeitsausfall erzielt wird und gleichzeitig Energiekosten eingespart 
werden, die bisher bekannten Heatsetter. 
 
Dieses Gerät wird als “Long-Fön” bezeichnet, da des Schuh während des gesamten 
Durchlaufes mit Dampf und Heißluft beaufschlagt wird. 
 
Die Düsen, die in unmittelbarer Nähe des Schuhes sind, aus denen der Dampf und die 
Heißluft austreten, rotieren, so dass der gleiche Effekt wie beim Fönen des Schuhes er-
zielt wird. 
 
Der LF 6 ist speziell auch für schweres Schuhwerk 
Durchlaufhöhe für Stiefel 460 mm 
 
Long-Dryer model LF 6 
 
 
This unit damps and drys lastes shoes. 
As a better result is achieved and as costs of energy are saved this unit replaces the old 
well known heatsetter. 
 
This machine is called “Long-Dryer” as damp and hot air act upon the shoe during the 
whole run. 
 
Near the shoe there are rotating nozzles pouring out damp and hot air. So the effect is 
like drying the shoe.  
 
The LF 6 is special for heavy footwear 
Flow height for boot 460 mm 
 

 

 Heißluft-Oszillation 
Hot-air oscillation 

 


