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Modell 

K 3 

Kühltunnel 
für automatischen Durchlauf über externes Transportsystem 

Cooling unit 
for automatic flow via external transportation system 



 

Kühltunnel  
für automatischen Durchlauf 
über externes Transportsystem 
 
Modell K 3 
 
Diese Anlage dient zum Kühlen von 
Schuhen und arbeitet nach dem Prinzip 
eines Kühltunnels. 
Die Kühlleistung ist stufenlos 
einstellbar bis max. -18° C und hat eine 
automatische Abtauanlage. 
Die Maschine benötigt ein externes 
Transportsystem. 
Das Ständerunterteil ist mit einem 
Ausschnitt zum Überfahren des 
Transportbandes versehen, so dass es 
problemlos in ein Transportsystem 
integriert werden kann. 
Zur Wartung und bei Eingreifen von 
Störungen sind seitlich Türen zum 
schnellen Öffnen. 
Zusätzlich kann die Maschine 
ferngesteuert Ein- und Ausgeschaltet 
werden. 
 
Das Oberteil ist komplett aus Edelstahl 
gefertigt. 

 

Techische Daten:   Technical details:   K 3 
 
Länge, Breite, Höhe:  length, width, height  2100x730x1800 
Verpackungsmaße:  packing dimensions  2200x730x2000 
Elektrischer Anschluss:  electrical supply   230/400 V 50 Hz 
Elektrischer Anschlusswert: electrical contact   8 kW 
Gewicht netto:   weight net    600 Kg 
Gewicht brutto:   weight gross (crate)  810 Kg ( Verschlag) 

Cooling unit 
for automatic flow via external 
transportation system 
 
model K3 
 
This unit is cooling shoes and works 
according to the principle of a cooling 
tunnel.  
The cooling power is infinitely variable 
max. -18°C and has an automatic 
defrosting unit. 
The machine needs an external transport 
system. 
The lower part of the column has a 
cutout to pass over the conveyer belt so 
that it can be integrated into the transport 
system without any problems. 
For maintenance and if there are 
disturbances the side doors can be 
opened rapidly. 
In addition the machine can be turned on 
and off remotely controlled. 
 
The upper part is completely out of fine 
steel. 


