
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zementieranlage   Modell  ZP 1 
Klebstoffanlage zum Bestreichen von Schäften und Sohlen Typ ZP 1. 
 
Vorteile: 
Der Klebstoff wird aus den Originalbehältern verarbeitet, 
und nicht wie bisher üblich, umgefüllt in verschiedene Gefäße. 
Keine Dämpfe durch offene Klebstoffbehälter. 
Klebstoffeinsparung bis zu 30 %. 
Förderleistung ausreichend für 10 Arbeitsplätze bei einer max. Entfernung von 10 m 
 
Serienmäßige Ausstattung: 
Beheitzter Kessel mit Reglung zum Erwärmen des Klebstoffes, 
dadurch werden ideale Fließeigenschaften erreicht. 
Eingebautes Rührwerk, somit auch geeignet für 2 Komponenten Klebstoffe. 

 
Zubehör:   Klebstoff - Pistole mit Pinsel Typ P2 
    Automatischer Pinsel mit Klebstoffzuführung. 
    Klebstoff - Topf  Typ ZT 1 
    Der Kleber wird wahlweise über einen Fußtritt 
    manuell oder über die Zeiteinstellung zugeführt. 

 

Cementing plant   model  ZP 1 
Cementing plant to work on uppers and soles type ZP1. 
 
Advantages: 
The glue is processed directly out of the original vessels and is not - as usual - poured 
into different vessels. 
No steam caused by open glue vessels. 
Saving of glue up to 30 per cent. 
     
Serial equipment: 
Heated glue vessel with regulation to warm up the glue and to grant a constant tempera-
ture of the glue 
 
Fittings:   Glue-pistol with brush Typ P2 
    Automatic brush with cement feed 
    Cement vessel  Typ ZT 1 
    The cement can be supplied at choice manually with foot pedal 
    or with the help of time adjustment. 
 
 
Technische Daten:       Technical details: 
Typ ZP 1 
Länge, Breite, Höhe:   360x360x1100   length, width, hight 
Verpackungsmaße:   500x500x1250   packing dimensions 
Elektrischer Anschluß:  240 V 50 Hz   electrical supply  
Elektrischer Anschlußwert: 0,3 kW    electrical contact 
Pneumatischer Anschluss:  1/4"    pneumatical contact 
Luftverbrauch pro Paar:  3,6 Ltr./ min   air consumption per pair 
Gewicht brutto:    100 Kg ( im Verschlag ) weight gross (crate) 
Gewicht netto    50 Kg    weight net. 

RING Maschinenbau  GmbH 
Blocksbergstraße 151 
D – 66955 Pirmasens 
Telefon +49-6331-51810 
Telefax +49-6331-92422 
Email  sales@leibrock.de 
Internet http://www.leibrock.de
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Klebstoff Topf 
cement vessel 
Modell ZT 1 
 

Klebstoff Pistole 
Glue pistol 
Modell P2 
 


